Mobilni bezdratova multifunkéni vaha seca 677 s madlem,
oto¢nym displejem a prostornou protiskluzovou plosinou.
Vhodnd pro vazeni obéznich a imobilnich pacientd
s invalidnim vozikem. Stabilni madlo slouZi jako podpora
pro pacienty béhem vazeni. Madlo je soucasti vazici ploSiny,
proto neovliviuje vyslednou hodnotu. Seca 677 lze snadno
slozit a transportovat diky gumovym koleckim. Ve
slozeném stavu vyrazné Setfi misto. Diky bezdratové funkci
vahy seca 677 lze vysledky vazeni odeslat na bezdratovou
tiskdarnu seca nebo diky adaptéru seca 456 primo do
pocitace.

Vaha seca 677 je vhodna pro dialyzacni centra, chirurgie,
rehabilitaéni centra, geriatrie a peceovatelska centra.
Pomaha pri diagndze a lécbé postizenych nebo obéznich
pacientd. Bezdratovy pfenos dat probihd mezi mérici stanici
a pocitatem pomoci seca emr flash 101 a seca 456.
Software je kompatibilni s ambulantnimi a diagnostickymi
systémy. ZjednoduSuje praci a eliminuje chybovost
personalu.

Multifunkcni plosinové vahy

Seca

Bezdratovd multifunkéni vaha seca 685 se sklopnym
sedatkem, otocnym displejem a prostornou protiskluzovou
ploSinou pro bezpecné vazeni obéznich a imobilnich
pacientl i s invalidnim vozikem. Madla i sedatko slouzici
jako podpora, jsou soucasti vazici ploSiny a neovliviuji
vyslednou hodnotu. Seca 685 lze snadno slozit a
transportovat diky gumovym koleckim. Ve sloZzeném stavu
vyrazné setfi misto. Diky bezdratové funkci vahy seca 685
lze vysledky vazeni odeslat na bezdratovou tiskarnu seca
nebo diky adaptéru seca 456 primo do pocitace.

Vaha seca 685 je vhodnd pro pouZziti v nemocnicich,
vSseobecném lékarstvi, nefrologii, (écbé mladeze a
pecovatelskych centrech. UmoZnuje bezpecné vazeni
pacientl sedicich, stojicich i pacientd na invalidnim voziku.
Bezdratovy prenos dat probihd mezi méfici stanici a
pocitatem pomoci seca emr flash 101 a seca 456. Software
je kompatibilni s ambulantnimi a diagnostickymi systémy.
Zjednodusuje praci a eliminuje chybovost personalu.
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seca 677- transport

Pod Visnovkou 1662/21

140 00 Praha 4
Ceska republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

1120 mm x 920 mm x 1150 mm
55 mm x 760 mm x 930 mm

38 kg

300 kg
100g<200kg>200g
sitovy adaptér

TARE, pre TARE, HOLD, auto HOLD, BMI, auto-CLEAR
automatické prepnuti rozsahu vazeni, tlumeni, poslat/tisk

bezdratova tiskarna seca 466
bezdratova tiskarna seca 465
bezdratovy USB adaptér seca 456
software seca analytics 115

seca emr flash 101
meérici stanice seca 274
meérici stanice seca 264

1100 mm x 210 mm x 1064 mm
50 mm x 760 mm x 820 mm

59,5 kg

300 kg

100 g <150kg>200g
sitovy adaptér

C€ 0109,0123

TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR
automatické prepnuti rozsahu vazeni, tlumeni, poslat/tisk

bezdratova tiskarna seca 466
bezdratova tiskarna seca 465
bezdratovy USB adaptér seca 456
software seca analytics 115

seca emr flash 101
meérici stanice seca 274
meérici stanice seca 264

seca 685 se sklopenym sedatkem

Racianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenska republika

info@mr-diagnostic.cz

+421(0)2 20 633 367

C€ 0109,0123

seca 685 - sedatko

Spolec¢nost MR Diagnostic s. r. 0. si vyhrazuje pravo na tiskové chyby a zmény uvedenych udaja.

Vyobrazeni produktu je pouze ilustrativni a mize se ménit dle pozadovanych opci.



