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Klidové EKG ©
Bluetooth (#)

Pocitacové 12svodové klidové EKG <

Amedtec Medizintechnik Aue GmbH

Popis

Pocitacové 12svodové klidové EKG s pfipojenim pomoci
bezdratové Bluetooth technologie, kterd umoziuje

maximalni mobilitu pacienta a poskytuje presngjsi signal
pro lékare. Toto klidové EKG ma pridanou hodnotu pro
lékare i obsluhujici personal v optimalizaci pracovniho
postupu. Je rychlé, presné a snadno pouzitelné.

Uréeni

Klidové EKG slouzi pro snimani elektrické aktivity srdce
z povrchu téla. Diky propojeni s PC je dosazeno optimalniho
nastaveni a snimani signalu s nejvétsi presnosti.
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VSechny produkty spole¢nosti Amedtec Medizintechnik Aue
GmbH jsou vyrobeny tak, aby spliovaly mezinarodni
standardy a smérnice, které jsou vyzadovany.

Software

Amedtec ECGpro je centralni systém pro spravu dat.
VSechna pacientska data pouzivd, koordinuje a uklada
pomoci databdzového systému Microsoft SQL Server.
Spojuje vSechny moduly dohromady s moznosti zapojeni
lokalné nebo v siti. Amedtec ECGpro podporuje rozhrani
BDT/GDT a protokol HL7. Konfigurovatelny komunikacni
systém poskytuje nejvySsi flexibilitu pro  komunikaci
s nemocni¢nim informacnim systémem.

Vyhody
e bezdratovy prenos EKG zaznamu
» vysoka vzorkovaci frekvence z kazdého svodu
e automaticka HES® interpretace EKG v Cestiné
* komfortni vedeni uzivatele jednim tlacitkem

 indikator kvality EKG signalu ze vSech svodu

Pristroj dale umoznuje automatické nahravani klidového
EKG a prabéhu EKG. Je schopen pohotovostniho EKG pro
vySetfeni bez zadani pacienta. Z kazdého svodu je zaruc¢ena
vysoka vzorkovaci frekvence. Software obsahuje originalné
preloZzenou automatickou HES® interpretaci EKG. Klidové
EKG je schopno zobrazit zprdmérovani rytm0 ze vsech
12 svodd.
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Kontrola kvality signalu
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Technicka data
rozmery (vx$xh)
hmotnost
dynamicky rozsah
vzorkovaci frekvence
rozliseni
detekce kardiostimulatoru
vstupni impedance
kontrola elektrod
ochrana vstupu
pfipojeni pacientského kabelu
napajeni

Certifikaty, normy

28 mm x 64 mm x 110 mm

160 g

+316 mVDC

8000 Hz [125 ps] pro kazdy svod
TuV/LSBI[0,01 mm]

digitalni monitorovani

>50 MQ

frekvencni analyza, impedancni méreni
proti elektrickému vyboji defibrilatoru
15-Pin D-Sub pro 10svodovy kabel

2 ks AA baterie

DIN EN IS0 9001:2000

DIN EN SO 13485:2003

DIN EN 60601-1

DIN EN 60601-2

DIN EN 60601-2-25

DIN EN 60601-2-51

ANSI/AAMI EC 11 C € 0494

AMEDITEC

ECGero
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Vyhodnoceni klidového EKG

Typy produkt(

#Fibliiem’ komplexu

Objednaci kod

AMEDTEC EKGpro CardioPart 12 Blue-m (klidové EKG s automatickym rozmérenim) AMD 001 265
AMEDTEC EKGpro CardioPart 12 Blue-mr (automatické rozmérent, dlouhodoby zdznam EKG) AMD 001 267
AMEDTEC EKGpro CardioPart 12 Blue-i (automatické rozméfeni, dlouhodoby zaznam EKG, HES interpretace) AMD 001 269

Volitelné prislusenstvi
(neni soucasti baleni)

10svodovy pacientsky kabel pro klidové EKG, 4 mm/EU, délka 1.53 m

10svodovy pacientsky kabel pro klidové EKG, svorkovy/EU, délka 1.53 m

10svodovy pacientsky kabel pro klidové EKG, snap/EU
10svodovy pacientsky kabel pro klidové EKG, 6 ks baldnkovych hrudnich, 4 ks koncetinovych klipsd AMD 011 0283

Objednaci kod

AMD 011 0227
AMD 011 0228
AMD 011 0229

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Visnovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Ceska republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Racianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenska republika

info@mr-diagnostic.cz
+421(0)2 20 633 367
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Spolec¢nost MR Diagnostic s. r. 0. si vyhrazuje pravo na tiskové chyby a zmény uvedenych udaja.

Vyobrazeni produktu je pouze ilustrativni a mize se ménit dle pozadovanych opci.



