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Aerochamber

Antistaticky inhalacni nastavec

Trudell Medical International
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Popis

Antistatickd inhala¢ni pomUlcka Aerochamber s Flow-Vu
indikatorem dechu. Aerochamber je vytvoren, aby pomohl
zlepsit depozici aerosolu s medikaci do plic. Pomaha
prekondvat koordinacni problémy, které maji pacienti pfi
Spatném pouzivani samotného aerosolového davkovace
(MDI). Inhalaci lze provadét s maskou (prevazné pro déti)
nebo pouze s naustkem. Flow-Vu indikator se pohybuje
béhem inhalace pacienta. Pfi spravném nadechu se
indikdtor pohne ze své zakladni polohy smérem

k pacientovi. Tim zarucuje spravné provadéni inhalace.

Anti-Static Valved Holding Chamber
Chambre de Retenue Valvie Antistatique

Uréeni

Aerochamber je urcen pro pacienty, ktefi mohou mit potize

pri  koordinaci
inhalatoru.

a efektivnim davkovani
Je  kompatibilni

aerosolovych davkovact (MDI).

Vyhody

e indikator dechu Flow-Vu

se vsemi

aerosolového
typy béznych

* zvukova signalizace rychlosti nadechu

« antistaticka komora pro spolehlivé davkovani

maly, lehky a prakticky

e vhodny pro déti i dospélé

vsimnete vad ¢i
poskozeni, vyrobek
vratte.

\

a tim zajisténi
efektivniho davkovani.
Ke spravnému
provadéni inhalace
napomaha Flow-Vu
indikator, ktery se
pohybuje pfi nadechu
smérem k pacientovi.

nadechu. Zadrzte dech na

5 — 10 sekund. Opakujte

2 — 3 krat po stlaceni MDI
davkovace. Mezi nadechy stale
drite stisknuté rty okolo
naustku. Pfi pfilid rychlém
vdechovani uslysite zvuk
pistaly — dychejte pomaleji.
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Pred prvnim Odstrarite Bezprostiedné | Vlozte MDI Masku pfitisknéte okolo| Lehce vydechnéte a stisknéte | Postupujte v inhalaci
pouzitim vyrobek ochranny kryt pred pouzitim | davkovac do (st a nosu. Pfi pouziti | MDI davkovac. Sledujte dle instrukei MDI
peclivé z MDI davkovace a | protfepejte MDI | gumového otvaru | naustku jej viozte do Flow-Vu indikator pro davkovace a
prozkoumejte, zda Aerochamberu. davkovac dle na konci ust a stisknéte rty minimalizovani Uniku doporuceni lékare.
neobsahuje cizi navodu Aerochamberu. okolo. Dojde k omezeni | v koutcich. Nadechnéte se Usty | Opakujte kroky 3 - 6.
pfedméty. Pokud si k pouziti. uniku latky v koutcich, | pomalu ale hluboce do plného

Popis postupu inhalace
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Technicka data

rozmeéry (v x $) 154 mm x 40 mm

hmotnost 45 g c €
Typy produkt( Objednaci kad Kod VZP

AeroChamber Plus s naustkem 10151958050 5008686

AeroChamber Plus s maskou pro kojence 10152158080 5008671

AeroChamber Plus s maskou pro déti 1-5let 10152058080 5008695

AeroChamber Plus s maskou pro dospélé 10152258050 5008701

0-18 mésicl 1-5let > 5 let

VYDECHOVY VENTIL

- sméruje vydechovanou
latku od obliceje a oci
pacienta

FLOW-VU INDIKATOR
- pro efektivni inhalaci

ZAROVNAVACI DIL
- pro spravnou pozici drzeni pfi inalaci

ZADNI DIL
- pro vloZzeni MDI davkovace
‘ . INHALACNI VENTIL '
-/ - znemoznuje vydech ANTISTATICKA KOMORA
/ do komory - zaruc€uje minimalni ulpivani

INHALACNI MASKA medikamentu na sténach

- neobsahuje latex

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Visnovkou 1662/21 Racianska 72

140 00 Praha 4 831 02 Bratislava 3
Ceska republika Slovenska republika
info@mr-diagnostic.cz info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648 +421(0)2 20 633 367
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Spole¢nost MR Diagnostic s. r. 0. si vyhrazuje pravo na tiskové chyby a zmény uvedenych udajd.
Vyobrazeni produktu je pouze ilustrativni a mize se ménit dle pozadovanych opci.
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