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Popis

Zarizeni bellavista je Spickovy plicni ventilator vhodny k
ventilaci  dospélych, pediatrickych i neonatologickych
pacientd. Konstrukce ventildtoru kombinuje vyhody
technologie klasického proporéniho ventilu, pouzivaného u
ventilatord pro JIP/ARO, a vysoce vykonnou turbinu
primarné pouzivanou pro neinvazivni ventilaci. Tim lze
bellavistu vyuzit na jednotkach intenzivni péce, béhem
transportu ¢i v domacim prostredi. Ovladani ventilatoru je
zajisténo prehlednym dotykovym displejem. Ventilator
bellavista disponuje modernimi technologiemi zajistujicimi
Setrnou a bezpecnou ventilaci pacienta, v€etné adaptivniho
ventilaéniho rezimu (AVM). Plicni ventilator lze vyuZit i ke
kyslikové terapii vysokym pratokem (HFOT) pomoci nazalni
kanyly s moznosti nastaveni rampového protokolu
zajistujiciho vyssi toleranci pripojeného pacienta.

Urceni
« intenzivni péce
» neonatalni péce
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Inicializace pacienta

Software

Software ventilatoru nabizi Sirokou Skalu uzivatelskych
zobrazeni. Je mozné zvolit z vice jak 30 monitorovanych
ventilaénich parametr( podle zvykl obsluhy. Zobrazovany
jsou krivky prltoku, tlaku a objemu, véetné smycek.
Obrazovku lze z bezpecnostniho hlediska uzamknout Ci
ochranit heslem na dUdrovni pacient, sestra a lékar.
Monitorované krivky dech po dechu jsou v paméti uchovany
po dobu dvou tydn( a trendovd data dokonce po dobu
jednoho roku. Veskerd data je mozné pro jednodussSi
interpretaci ulozit na USB disk a prohlizet v PC.

Vyhody
* kompaktnost plicniho ventilatoru

e modularnost (NIV, INV, NEO)

» adaptivni ventilacni rezim
(AVM - Adaptive Ventilation Mode)

e nastroj pro rekrutovani plic s moznosti
ukladani referencnich P/V krivek a urceni
idealniho PEEP

e monitorace plicni mechaniky, animace plic
e AutoRise, AutoSync, AutoLeak
« tichaturbina s patentovanou technologii
 intuitivni ovladani pomoci dotykoveé obrazovky
« High flow oxygen therapy (HFOT)

Ventilacni rezimy

AVM, CPAP PCV, P-A/C, PC-SIMV, PSV, S, S/T, T, belLevel,
APRV,VCV, V-A/C, VC-SIMV

Dalsi ventilacni funkce: 02 Flush, ATC, Manualni dech,
Backup, HFQT, Recruitment manévr

Animace plic a minutovy objem AVM
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Technicka data
(jednotky 1 mbar =1,0197 cmH,0 = 1 hPa)

1000 a 1000neo / 1000e

rozmery (vx$xh)
hmotnost

LCD

bezpecénost

baterie

provozni doba baterie
sitové napajeni

max. prutok (0 mbar)
Fio,

PEEP EPAP
inspiracni talk, IPAP
pratokovy trigger
tlakovy trigger
dechova frekvence
dechovy objem
inspiracni ¢as
grafické zobrazeni

Certifikaty, normy

220 x 350 x 340 mm / 250 x 440 x 360 mm

12,8 kg / 14,8 Kg (véetné baterie)

13,3" WXGA, 1280x800 pixel / 17,3" Full HD, 1920x1200 pixel
trida llb

Lion 14,4V / 6450 mAh
az6h(min.4h)/az6h(min.3h)

100-240 VAC, 50-60 Hz

privod nizkého napéti 24VDC / 3.5 A

> 260 L/min

21-100 %

0-50 mbar

0-100 mbar

0,1-20 L/min

0,1-15 mbar

1-150 dech/min

40-2500 mL (Advanced Neonatal od 2 mL)

01-10s

Animace plic, AVM TargetView, Lung Recruitment Tool
TargetVent View, MaskFit, VentSummary, HFOT

DIN EN IS0 13485:2003 + AC:2009
DIN EN IS0 9001:2008 C€o0124

Typy produkt(

Objednaci kad

SW opce:

bellavista 1000 301.100.000 « ClinicalSuite™
bellavista 1000e 301.100.100 + DualVent™
bellavista NEO 301.100.060 * Day/Night™
" * MaskFit™
» TargetVent™

Volitelné prislusenstvi
(neni soudasti baleni)

senzory a monitoring (Sp0,, CO,)
ventily a filtry

 Expert Monitoring

» Lung Mechanics

* Lung Recruitment Tool

* High Flow Oxygen Therapy

1170-1320mm
pacientské okruhy * Integrated Pneumatic Nebulizer
. » ChameleonClassic™
zvlhcovace
. » ChameleonGreen
nebulizatory  Real Time Trending
pristrojovy stolek I « Expert Ventilation Package
testovaci plice » Advanced Oxygen Therapy
545mm » Advanced Neonatal Vt=2...250 mL
« IntelliBridge/VueLink
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Spole¢nost MR Diagnostic s. r. 0. si vyhrazuje pravo na tiskové chyby a zmény uvedenych tdaja.
Vyobrazeni produktu je pouze ilustrativni a mize se ménit dle pozadovanych opci.



