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Popis

Bicyklovy ergometr pro provadéni zatézovych testl,
tréninkl a rehabilitaci. Umoznuje nastavovani zatézovych
protokold, intuitivni ovladani a univerzalni rozhrani (digitalni,
analogové, dalkové ovladani) pro pripojeni véech zatézovych
EKG, pocitacovych ergometrii a spiroergometrii. Ergometr
lze modifikovat diky pridavnému prislusenstvi. Napr.
automatické meéreni krevniho tlaku, volba multifunkéniho
displeje (model K), méreni tepové frekvence a saturace krve
kyslikem (model K).

ergoline ga

Uréeni

Ergometr je pfevazné urcen pro provadéni zatézovych testl,
tréninkG  a  rehabilitaci.  Umoznuje  pfipojeni  do
rehabilitaéniho systému ergoline. Komunikuje napf. se
zatézovymi EKG a spiroergometrickymi systémy.
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Nastavitelna poloha Fiditek

Software

Ergometr standardné umoznuje ovladani pfimo z vySetfovacich
softwar(l (zatéZzového EKG, spiroergometrického programu a
jinych). U modelu K je soucasti ergometru graficky displej, ktery
obsahuje  predprogramované zatézové protokoly nebo

umoznuje vytvoreni vlastnich protokold. Graficky zobrazuje

zatéz a tepovou frekvenci (volitelna opce).

Modul automatického méfeni krevniho tlaku
Vyhody
» kompatibilita
* kvalita pouzitého materialu
» ergonomicky design
e plynula regulace riditek
« digitalni rozhrani (RS232, USB) jsou el. izolovany

* moznost volby barvy vrchniho krytu ergometru

Spolecnost Ergoline GmbH ma vice nez 20 let zkuSenosti
s vyrobou a prodejem ergometrl a jejich prisluSenstvi.
VSechny produkty spolec¢nosti ergoline GmbH jsou vyrabény
v souladu s 93/42/EEC a 2007/47/EC. CE 0123

y
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Nastavitelnd vyska sedla
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Technicka data
rozmery (vx$xh)

hmotnost 54 kg
zatéz 6-999 Watt (nezavisle na rychlosti)
presnost dle DIN VDE 0750-238

rozsah otacek
max. nosnost pacienta 160 kg

nastaveni sedla mechanické
nastaveni riditek sklon 360°
Certifikaty, normy
93/42/EEC
2007/47/EC

90cmx 46 cmx 133 cm

30 - 130 otacek/min

C€o123

Ergoselect 100

Typy produktu

bicyklovy ergometr Ergoline ergoselect 100 P (bez méfeni krevniho tlaku)
bicyklovy ergometr Ergoline ergoselect 100 P (s mérenim krevniho tlaku)
bicyklovy ergometr Ergoline ergoselect 100 K s grafickym displejem (bez méFeni krevniho tlaku)
bicyklovy ergometr Ergoline ergoselect 100 K s grafickym displejem (s méfenim krevniho tlaku)

Volitelné prislusenstvi
(neni soucasti baleni)

automatické méreni krevniho tlaku
rozsifitelna ridici jednotka typu K"

meéreni saturace krve kyslikem (pouze pro typ ,K")
horizontalni nastaveni sedla

zavodni sedlo

standardni sedlo

détske sedlo

nadstavba pro détské sedlo

rychloupinaci adaptér pro standardni sedlo
nastavitelné kliky k ergometru

triatlonova riditka

pedaly

extra stativ (pro lepéi stabilitu)

podlahova fixace (pro lepéi stabilitu)

polar hrudni pas (méreni tepové frekvence)

Objednaci kod

erg161.901
erg161.905
erg161.907
erg705.084
erg471.107
erg705.024
erg471.110
erg705.080
erg705.308
erg705.085
erg705.087
erg705.029
erg705.300
erg705.306
erg424.016

Objednaci kéd

erg161.101.0
erg161.102.0
erg161.105.0
erg161.106.0

Ridici jednotka - model P

Ridici jednotka - model K
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Spolecnost MR Diagnostic s. r. 0. si vyhrazuje pravo na tiskové chyby a zmény uvedenych udaju.
Vyobrazeni produktu je pouze ilustrativni a mGze se ménit dle pozadovanych opci.



